
Figura 1. Umbrales según los PEAee, los PEATC y conductuales en trazados 
audiométricos. 
Los umbrales de los PEAee representan la estimación acorde con la fórmula de 
regresión; los umbrales de los PEATC de click se grafican para los 2 kHz. 

 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.5 1 2 4

kHz

dB
 H

L

BTH

ASSR

ABR

UC 

PEAee 

PEATC 

UC 

PEAee 

PEATC 

UC 

PEAee 

PEATC 

UC 

PEAee 

PEATC 

UC 

PEAee 

PEATC 

UC 

PEAee 

PEATC 

UC 

PEAee 

PEATC 

UC 

PEAee 

PEATC 

UC 

PEAee 

PEATC 

 
 
 
 
 
 




